system

charakterystyka
szerokos¢ modutu
wysoko$¢ modutu
grubosé modutu
modut drzwiowy DR1
wykoriczenie

oktadziny zewnetrzne

kolorystyka oktadzin
zewnetrznych

obstuga

izolacyjnos¢ akustyczna

ognioodpornosc

kompatybilnosé¢
systemow

tory jezdne aluminiowe

wozki jezdne

masa wiasna *

* zalezna od proporcji modutéw

AV-eco AV-100 AV-100/G

ekonomiczny, lekki standardowy, lekki przeszklony, lekki

od 650mm do 1350mm
od 2000mm do 4500mm

100mm

skrzydto 90cm licujace

AV-120 AV-120/G AV-120B

standardowy, ciezki

r klony, ciezki
przeszklony, ciezki PR

standardowy, cigzki
od 650mm do 1350mm

od 2000mm do 4500mm

116mm

sie z linig Sciany

Brak widocznych pionowych listew aluminiowych zachodzacych
na krawedzie modutéw. Odstepy pomiedzy modutami 4mmpzssm

ptyta MDF, wiérowa

okleina
drewnopodobna,
jednobarwna,
ptyta ‘do malowania’

ptyta MDF, widrowa, ptyty perforowane,
inne ptyty

okleina drewnopodobna, jednobarwna,
ptyta ‘do malowania’, ptyta lakierowana
(wg wzornika RAL), okleina tapetowa, inne

manualna, ryglowanie modutéw za pomoca obrdcenia

36dB, 39dB

odpornos¢ ogniowa
klasy D

klucza systemowego o 110°

36dB, 39dB,
43dB, 49dB

30dB, 40dB

odporno$é ogniowa klasy D, B2, inne klasy

mozliwos¢ tgczenia systemow wszystkich typow w jednej realizacji

surowe aluminium,
RAL 9016 (biaty)

WD-1, WD-2, WJ-1

36dB - 24kg/m?
39dB - 27kg/m?2

RAL 9016 (biaty), na zamodwienie - inne kolory

WD-2, WJ-1

36dB - 24kg/m?
39dB - 27kg/m?
43dB - 31kg/m?
49dB - 33kg/m?2

30dB - 45kg/m?
40dB - 55kg/m?

Brak widocznych pionowych listew
aluminiowych

widoczne listwy
krawedziowe

ptyta MDF, widrowa, ptyty perforowane, inne ptyty

okleina drewnopodobna, jednobarwna, ptyta ‘do malowania’,
ptyta lakierowana (wg wzornika RAL), okleina tapetowa, inne

manualna, ryglowanie modutéw za pomoca obrdcenia

38dB, 41dB,
45dB, 51dB

klucza systemowego o 110°

30dB
40dB

38dB, 41dB,
45dB, 51dB

odporno$é ogniowa klasy D, B2, inne klasy

mozliwos¢ tgczenia systemow wszystkich typow w jednej realizacji

RAL 9016 (biaty), na zamodwienie - inne kolory

38dB - 33kg/m?2
41dB - 35kg/m?
45dB - 40kg/m?
51dB - 42kg/m?2

WD-2, WJ-1

30dB - 46kg/m?
40dB - 57kg/m?

38dB - 33kg/m?2
41dB - 35kg/m?
45dB - 40kg/m?
51dB - 42kg/m?

Moduty systemu
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AV-eco | AV-100 | AV-100/G
Rodzaje modutéw
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DR1 GL STND TL
Modut wyposazony Modut Modut Modut
w skrzydto drzwiowe przeszklony standardowy domykajacy
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Moduty systemu
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AV-120 | AV-120/G
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AV-120B | AV-120/GB
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Instrukcja obstugi $cian systeméw AV-100, 120

SYSTEM JEDNOPUNKTOWY

| ODJEDZ PIERWSZYM MODULEM
W KIERUNKU NAPRZECIWLEGtE)

[ LISTWY PRZYSCIENNEJ.

OBROC MODUL A NASTEPNIE
OBSADZ GO W LISTWIE
PRZYSCIENNE).

WYSUN ROZPIERACZE POZIOME

ZA POMOCA KLUCZA SYSTEMOWEGO.

KLUCZ NALEZY UMIESCIC W OTWORZE /
TECHNICZNYM LISTWY PIONOWEJ. //
TE SAMA CZYNNOSC POWTORZ Z /
POZOSTALYMI MODUtAMI Z WYtACZENIEM

MODUtU TELESKOPOWEGO.

OBROC MODUL TELESKOPOWY
I DOSUN GO DO POZOSTALYCH

MODUtOW.

¢
\

UMIESC KLUCZ SYSTEMOWY W OTWORZE ‘A’ | WYKONAJ OBROT
W KIERUNKU POZOSTALYCH MODUtOW CELEM WYSUNIECIA ROZPIERACZA

PIONOWEGO.
NASTEPNIE UMIESC KLUCZ W OTWORZE ‘B’ | WYKONAJ OBROT W PRAWA
STRONE ABY WYSUNAC ROZPIERACZE POZIOME.

- - ®
Aveco
Y sciany mobilne ///4

W CELU ZtOZENIA SCIANY WYKONAJ POWYZSZE CZYNNOSCI W ODWROTNEJ KOLEJNOSCI.



Instrukcja obstugi $cian systemdéw AV-100, 120

SYSTEM DWUPUNKTOWY

ODJEDZ PIERWSZYM MODULEM
W KIERUNKU NAPRZECIWLEGLE)
LISTWY PRZYSCIENNEJ.

DOJEDZ MODULEM DO
NAPRZECIWLEGLEJ SCIANY
A NASTEPNIE OBSADZ GO
W LISTWIE PRZYSCIENNE!.

WYSUN ROZPIERACZE POZIOME

ZA POMOCA KLUCZA SYSTEMOWEGO.
KLUCZ NALEZY UMIESCIC W OTWORZE
TECHNICZNYM LISTWY PIONOWEJ.

TE SAMA CZYNNOSC POWTORZ Z
POZOSTALYMI MODUtAMI Z WYtACZENIEM
MODULU TELESKOPOWEGO.

DOJEDZ MODULEM
TELESKOPOWYM
DO POZOSTALYCH
MODULOW.

‘ UMIESC KLUCZ SYSTEMOWY W OTWORZE ‘A’ | WYKONAJ OBROT

\ : W KIERUNKU POZOSTALYCH MODUtOW CELEM WYSUNIECIA ROZPIERACZA
I PIONOWEGO.

NASTEPNIE UMIESC KLUCZ W OTWORZE ‘B’ | WYKONAJ OBROT W PRAWA
STRONE ABY WYSUNAC ROZPIERACZE POZIOME.

Aveco®

W CELU ZtOZENIA SCIANY WYKONAJ POWYZSZE CZYNNOSCI W ODWROTNEJ KOLEJNOSCI. III



